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 会 社 名：  株式会社 吉日 

 試験規格：  電気用品安全法 省令 1項基準 

別表第八「1 共通の事項 (5) 雑音の強さ」 

 試験結果：  適 合 
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ポートは、当試験所の書面による承認がない限り、いかなる部分も複製することはできません。当試
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1   概  要 

 

1.1 会 社 名 株式会社 吉日 

1.2 所 在 地 〒121-0836 東京都足立区入谷8-1-7  

1.3 製造会社名 株式会社 吉日 

1.4 EUTの種類 LEDフラットライト 

1.5 モデルNo. YFR-6060W (YFR-6060WD) 

1.6 電気定格 AC100-240V, 50/60Hz, 80W 

1.7 試験時電圧 AC100V, 50/60Hz 

1.8 EUTの製造段階 製 品 

1.9 試験規格 電気用品安全法 
電気用品の技術上の基準を定める省令 
省令1項基準 別表第八「1 共通の事項 (5) 雑音の強さ」 

1.10 試験方法 電気用品の雑音の強さの測定方法 
第1章 共通事項 
「光源及び光源応用機械器具／エル・イー・ディー・電灯器具」 
第7章 照明器具等 

1.11 試 験 日 2012年 7月 6日 

1.12 備  考  
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2   試験結果の要約  

2.1   試験結果 
 

No. 試 験 項 目 最少マージン 結  果 

1 
連続性雑音端子電圧（Conducted） 
0.5265 MHz - 30 MHz 

 0.5500 MHz 23.7 dB 適合 

2 
雑音電力（Disturbance power） 
30 MHz - 300 MHz 

 42.52 MHz 32.9 dB 適合 

 

「適合」は測定データにのみ基づくものであり、測定の不確かさは含まれていません。 
従って、試験結果には以下のことが適用されます。 

-  マージンが試験所の測定の不確かさ以上の場合は、95%の信頼レベルで適合性を決定する事が

可能です。 
-  マージンが試験所の測定の不確かさ未満の場合は、95%の信頼レベルで適合性を決定する事は

不可能です。しかし、この測定結果は、試験を行った製品が仕様限度値に適合していることを

示しています。 
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3   供試装置（Equipment Under Test）  

3.1   EUTの説明 
 

YFR-6060Wは、高輝度LEDと導光板を組み合わせた独自の面発光技術により  
均一の明るさを実現したLEDフラットライトです。 

 
 
 
3.2   EUTの動作モード 
 
試験中、EUTは以下の動作モード及び条件で測定しました。 

 
1. 通常点灯による連続運転 
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4   EUT，周辺機器リスト  

4.1   EUTおよび周辺機器 
 

 装置名称 モデルNo. シリアルNo. 会社名 

A LEDフラットライト YFR-6060W none 吉日 

     

     

     

 

 

 

 
 
 

4.2   使用したケーブル 
 

 ケーブル名称 長さ シールド 備考（モデル，会社名，その他） 

1 AC電源 2.0 m no  
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4.3   接 続 状 態 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC100V、50/60Hz 

(A) EUT

1
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5   試験設備 

株式会社イーエムシー鹿島の測定施設はすべて千葉県香取市虫幡1614に所在しています。 

「情報処理装置等電波障害自主規制協会（VCCI：Voluntary Control Council for Interference by 
Information Technology Equipment）」に登録しています。各試験サイト登録番号は以下の通りです。 

第１試験サイト  R-188, G-43, C-785 （オープンサイト）  /  C-187, T-1461  （シールドルーム） 
第２試験サイト  R-189, G-44       （オープンサイト）  /  C-188, T-1427  （シールドルーム） 
第４試験サイト                                    /  C-613, T-1958  （シールドルーム） 
第５試験サイト  R-1227, G-45, C-1290, T-1833（オープンサイト） 

C-1291, T-1462 （シールドルーム） 
第６試験サイト  R-1895, G-46, C-2042, T-1502（電波暗室） 
第10試験サイト  R-3178, G-100, C-3519, T-1684（電波暗室） 

エミッションとイミュニティ試験において、認可証明書N o . 1 2 6 6 - 0 1に記載の試験範囲で 
「A2LA（米国試験所認可協会）」の認可を取得しています。 

エミッションとイミュニティ試験において、認可証明書No. UA 50061520-0007に記載の試験範囲で 
「TUV ラインランド」の認可を取得しています。 

米国の「Federal Communications Commission (FCC, 連邦通信委員会)」に登録しています。 
各試験サイト登録番号は以下の通りです。 

第１試験サイト  90558      第２試験サイト  510504      第５試験サイト  99356 
第６試験サイト  372431     第10試験サイト  682397 

カナダの「Industry Canada (IC, カナダ産業省)」に登録しています。 
各試験サイト登録番号は以下の通りです。 

第１試験サイト  IC 4659A-1   第２試験サイト  IC 4659A-2    第５試験サイト  IC 4659A-5 
第６試験サイト  IC 4659A-6   第10試験サイト  IC 4659A-10 

 
サウジアラビアの｢Saudi Arabian Standards Organization (SASO)｣に認定されています。 
 
 

6   測定の不確かさ 

測定の不確かさの取り扱いについては，ISOにより発行された“計測における不確かさの表現のガイ

ド(GUM: Guide to the expression of uncertainty in measurement)”の不確かさの定義に関する一般的事項

を基本とし，UKAS Publication LAB34:2002“EMC試験における不確かさの表現”及びCISPR 16-4-2:2003
“EMC測定の不確かさ”を参考にして当社の不確かさを決定しました。 

測定の不確かさの値は，約95％（k=2）の信頼のレベルにおいて以下の通りです。 
 

雑音端子電圧 (Conducted) ± 1.83 dB 

雑音電力 (Disturbance power) ± 2.27 dB 
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7   試験条件  

 

7.1   雑音端子電圧 (Conducted) 
 
 
7.1.1   試験端子 

電源端子 
 

7.1.2   試験場所  

第２試験サイト（シールドルーム） 
 

7.1.3   使用試験機器  

モデルNo.      名称               会社名            管理No.    校正日    備考          
 

SCR3501       Test Receiver       Schaffner          RCV07    2011.10      
ESH3-Z5       AMN              Rohde & Schwarz   LSN07     2011.07      
8568B         Spectrum Analyzer   Hewlett Packard    SPR15     2011.11      
5D-2W        Coaxial cable        FUJIKURA        2CSL      2011.07      

使用測定機器は1年に1回校正を行っています。 
 

7.1.4   試験手順  

試験セットアップと測定は、第7章 照明器具等に記載の試験方法に従って実施しました。 
供試機器（EUT）とケーブルの構成、そして動作モードは、雑音端子電圧の最大指示値が出るよう

に試行しました。供試機器（EUT）は、基準接地導体面である壁から40cm離し、高さ80cmの木製

テーブル上に通常使用される置き方で配置しました。最終試験はこのページに記載している条件で

行い、試験セットアップの写真は最終の試験状態を表しています。 
 

7.1.5   許容値  

 

Frequency (MHz) Quasi-peak limit (dBuV) 

0.5265 - 5 56 

5 - 30 60 
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7.2   雑音電力 (Disturbance power) 
 
 
7.2.1   試験場所  

第２試験サイト（オープンサイト） 
 
 
7.2.2   使用試験機器  

モデルNo.      名称               会社名            管理No.      校正日    備考          
 

SCR3501       Test Receiver       Schaffner          RCV07      2011.10      
8568B         Spectrum Analyzer   Hewlett Packard    SPR15       2011.11      
8447D         Pre-Amplifier       Hewlett Packard    PRA02       2011.07      
MDS21        Absorbing Clamp    Rohde & Schwarz   CLP01       2011.09    
MDS21        Absorbing Clamp    Rohde & Schwarz   CLP02       2011.09   Second clamp 
3D-2W        Coaxial cable        FUJIKURA        CLP23m     2012.03      

 
使用測定機器は1年に1回校正を行っています。 

 
 
7.2.3   試験手順  

試験セットアップと測定は、第7章 照明器具等に記載の試験方法に従って実施しました。 

供試機器（EUT）とケーブルの構成、そして動作モードは、雑音電力の最大指示値が出るように試

行しました。供試機器（EUT）は、基準接地導体面である床から高さ80cmの木製テーブル上に通常

使用される置き方で配置しました。試験する電源リード線は、床から高さ80cmの長い台に置き、直

線に6m延ばして測定に必要な位置調整を行いました。試験中、吸収クランプは、各試験周波数にお

いて、リード線にそって移動させ、機器のリード線接続部から約半波長離れたところの間で最大指

示値となる位置に調整しました。最終試験はこのページに記載している条件で行い、試験セットア

ップの写真は最終の試験状態を表しています。 
 
 
7.2.4   許容値  

 

Frequency (MHz) Quasi-peak limit (dBpW) 

30 - 300 55 
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8   試験データ  

-   雑音端子電圧 (Conducted) 0.5265 MHz - 30 MHz 
 
 
-   雑音電力 (Disturbance power)  30 MHz - 300 MHz 
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9   試験セットアップ  

 
9.1   雑音端子電圧 (Conducted)  0.5265 MHz - 30 MHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
レポート No.：TR2-12491P 

 
モデル No.：YFR-6060W (YFR-6060WD) 

株式会社イーエムシー鹿島                                                          Page 15 of 15 
〒289-0341 千葉県香取市虫幡1614 
http://www.emc-kashima.co.jp                                                                 Ver.8.8J 

 
 
9.2   雑音電力 (Disturbance power)  30 MHz - 300 MHz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


