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1. 默认值说明
	LS21-E8P(T)默认值说明

	默认通道
	PT100

	默认最小值最大值
	-20000-60000（-200℃-600℃）

	切换通道
	K型热电偶

	默认最小值最大值
	0-120000（0℃-1200℃）

	默认滤波参数
	60

	默认参数
	PT100

	参数值
	33333333(32为16进制)

	修改参数
	K型热电偶

	参数值
	44444444(32为16进制)

	默认参数
	E型热电偶

	参数值
	55555555(32为16进制)

	修改参数
	J型热电偶

	参数值
	66666666(32为16进制)

	修改参数
	N型热电偶

	参数值
	77777777(32为16进制)



 
梯形图中所用到的指令说明
[bookmark: _Toc464728511][bookmark: _Toc465852361][bookmark: _Toc474135564][bookmark: _Toc474135840][bookmark: _Toc474151841][bookmark: _Toc474241640][bookmark: _Toc474138411]FROM  BFM读出指令
功能说明：从第m1号从机模块缓冲储存器（BFM）的m2起始地址的储存区，开始读出n个数据放入从本机D.开始的软元件中。
● FROM－16位指令，操作数与目标操作数为16位
● DFROM－32位指令，操作数与目标操作数为32位
 
指令格式：（D-目标操作数，m、n-操作数）
FROM  m1   m2   D.   n
（注1：-1<=m1<=7）；
（注2：0<=m2<=32767）；
（注3：1<=n<=32767）；
（注4：m1为-1时代表对本机操作）；

适用软元件：
	 
	字软元件
	位软元件

	m1 m2 n
	K,H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.
	
	
	KnY
	KnM
	KnS
	T
	C
	D
	V,Z
	
	
	
	


举例：
FROM K2 K20 D5 K2
[bookmark: _Toc464728512][bookmark: _Toc465852362][bookmark: _Toc474135565][bookmark: _Toc474135841][bookmark: _Toc474138412][bookmark: _Toc474151842][bookmark: _Toc474241641]操作后：2号从机的BFM储存器第20、21个数据，放入本机的D5、D6软元件；

TO  BFM写入指令
功能说明：从本机S.开始的软元件，读出n个数据。放入第m1号从机模块缓冲储存器（BFM）以m2起始地址开始的储存区。
● TO－16位指令，操作数与源操作数为16位
● DTO－32位指令，操作数与源操作数为32位
 
指令格式：（S-目标操作数，m、n-操作数）
TO  m1   m2   S.   n
（注1：-1<=m1<=7）；
（注2：0<=m2<=32767）；
（注3：1<=n<=32767）；
（注4：m1为-1时代表对本机操作）；

适用软元件：
	 
	字软元件
	位软元件

	m1 m2 n
	K,H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	S.
	K,H
	KnX
	KnY
	KnM
	KnS
	T
	C
	D
	V,Z
	
	
	
	



举例：
TO K2 K20 D5 K2
操作后：本机的D5、D6软元件数据,放入2号从机的BFM储存器第20、21个储存区；

使用说明
1.   LS21-E8P(T)_模块使用的传感器类型有：    1.  铂电阻  PT100  (默认)  2.  热电偶    K型,        J型  ,E型  ,N型  （K.J.E,N 为可编程选择）。

2.   LS21-E8P(T)_模块作为从站模块,与主站模块plc连接时，LS21-E8P(T)_模块的24V电源是外界电源不是主站模块plc提供时，在启动前先给LS21-E8P(T)_模块通电，其次给主站plc通电，次序不能乱。如果LS21-E8P(T)_模块的电源是主站模块plc提供时者无需先后。

3. LS21-E8P(T)_模块的案例程序中默认的PT100热电阻的通道参数（H33333333）。如需使用其他型号的热电偶（如 k型 等），在程序中就要把通道参数改为（H44444444）.

接线图


接线如下：[footnoteRef:0] [0:  ] 
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  梯形图详解

[image: ]

1. FROM 指令所对应的地址表：
     K22(BFM#22)------D7000      K24(BFM#24)-------D7002         K26(BFM#26)-------D7004
     K28(BFM#28)------D7006      K30(BFM#30)-------D7008         K32(BFM#32)-------D7010
     K34(BFM#34)------D7012      K36(BFM#36)-------D7014 
    2. 要求数据精确度高，采用的是32为数据存储。所以传送，存储也是32为。   
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